
Ecran 
Interactif
Infrarouge

Design élégant avec cadre en 
aluminium

Compatible avec Windows 
OPS i5/i7

Dupliquez 
instantanément 
votre écran et 
interagissez 
ensemble sur 
vos appareils 

Créez facilement 
des questionnaires 
et sondages 
interactifs   

Annotez, dessinez, 
brainstormez et 
bien plus encore !

Découvrez et 
installez de 
nombreuses 
applications 
disponibles sur 
votre écran 

Annotation sur toutes les sources 
10 points d’écriture et 20 points touch

Haute reconnaissance tactile 
avec une précision d’écriture 

inférieure à 2mm

Android 8.0 intégré 

Ports USB, HDMI et USB 
Touch en façade

Vitre de 4mm d’épaisseur avec 
traitement anti-reflets

En option : support mural et module Wifi  

Applications pré-installées sur Android

White Board InStore.

InCast.InQuiz.

55”  65”  75”  86”

Boutons de commande frontaux 
avec bouton d’économie d’énergie

Hauts-parleurs 15w frontaux

SIMPLE & INTUITIF

Votre white board 
avec encore plus 
de fonctionnalités !

InCast avec plus 
de puissance et de 
fonctionnalités !  

InBoard. InCast.PRO

Disponible sur Windows

PRO



6 ms 8 ms

 SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT 

PANEL 

SYSTEME TACTILE

SYSTEME ANDROID INTEGRE

MODULE PC EN OPTION

Référence

Rétroéclairage

Résolution

Taille d’écran

Ratio d’aspect

Temps de réponse

YOX55IR
55”

YOX65IR
65”

YOX75IR
75”

YOX86IR
86”

LED LED LED LED

3840*2160 3840*2160 3840*2160 3840*2160

55 pouces/ 140 cm 65 pouces/ 165 cm 75 pouces/ 190 cm 86 pouces/ 218 cm

16:09 16:09 16:09 16:09

6 ms 8 ms
Fréquence de rafraichissement 

Luminosité

Ratio de contraste

Durée de vie

Couleur d’affichage
60Hz 60Hz 60Hz 60Hz

350 cd/m2 400 cd/m2 400 cd/m2 350 cd/m2

1200:1 1200:1 1200:1 1200:1

30000 H 30000 H 30000 H 30000 H

1.07B 1.07B 1.07B 1.07B

Anti-reflet

Angle de vue

Haut-parleurs intégrés

Oui Oui Oui Oui

178° 178° 178° 178°

2 x 15W 2 x 15W 2 x 15W 2 x 15W

Capteur

Points tactiles
Précision d’écriture 
Outils de contact
Temps de réponse touch

Système

Infrarouge

10 points écrit / 20 points touch 
≤ 2mm
Doigt / Doigt couvert par gant / Objet opaque
≤10ms

Windows10/8/7/Windows XP/Linux/
Mac OS X/Android / Chrome

Version du système 

CPU
RAM
SSD 
Carte graphique
Système d’exploitation
Réseau
WIFI
Bluetooth
Support

CPU ARM
GPU
RAM
Mémoire

Android 8.0

Intel® Core™ i5/ i7 optionnel
DDR4 8GB
256GB 
Intel® HD  intégrée

10/100/1000M
Windows 10

802.11ac
Bluetooth 4.2
4K

ARM Cortex A73 + A53 Quad Core CPU
Mali G51
3G
16G 

CONNEXION 55” 65” 75” 86”
Entrée HDMI 
Entrée VGA 
USB 2.0
Entrée audio/Sortie audio
Sortie S/PDIF
Sortie USB touch
LAN (RJ45) 
RS232 contrôle 
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SPECIFICATIONS 
PHYSIQUES

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Dimensions
Dimensions carton 
Poids Net / Brut

1304*93.5*814.8 mm 1512*89.15*927 mm 1741.7*103.4*1060.2 mm 1995.2*111.9*1206.3 mm
1420*245*910 mm 1660*245*1045 mm 1880*280*1160 mm 2140*280*1340 mm

34kg/41kg 40/50Kg 56/72Kg 72/95Kg

Humidité durant le fonctionnement 
Température de fonctionnement

Température de stockage 
Humidité de stockage
Altitude

20% ~ 80%M
0°C ~ +40°C

-10°C~ +60°C
10% ~ 80%
En dessous de 5000 mètres

 

 
 

 

 
 

ACCESSOIRES INCLUS
Câble d’alimentation AC 
Câble HDMI
Câble USB
Stylet
Télécommande 
Manuel d’utilisation

1 (3 mètres)
1 (3 mètres) 
1 (3 mètres)
2

1
1

DIMENSIONS DU PRODUIT 

ALIMENTATION
Alimentation
Consommation en veille 

100-240V~50/60Hz
≤0.5W 

55” 65” 75” 86”

55”

55”                           
65”                           

75”                           
86”                           

Personnes10
Distance de l’écran

 5.6m

Personnes20
Distance de l’écran

 5.6m+

Personnes35
Distance de l’écran

7.1m

Personnes40
Distance de l’écran

7.6m



65”

75”

86”


